
材料科学与工程实验教学中心安全管理条例
实验室安全是确保实验教学和科研工作正常进行的首要前提，为加强实验室安全管理工作，确保师生员工的人身和财产安全，维持正常的教学及科研秩序，所有进入材料科学与工程实验教学中心实验室工作学习的人员都必须遵守本条例。
第一部分　总则
1. 本条例适用于材料科学与工程实验教学中心所有实验室。

2. 所有在实验室工作学习的人员，需牢固树立“以人为本”的观念及安全意识，坚持“安全第一，预防为主”、“安全责任重于泰山”的原则，遵守实验室安全管理规章制度和实验操作规程，克服麻痹大意思想，保障人身安全。
3. 各实验室负责人要对在实验室工作或学习的学生、教师以及实验技术人员等经常进行安全教育，把安全管理制度落到实处。

4. 实验教学中心负责对实验室安全条件和设施进行定期或不定期的检查，及时发现和杜绝安全隐患。对存在重大安全隐患的实验室，必须尽快整改。
5. 实验室相关负责人在承担安全责任的同时，有权对安全意识淡薄、不及时整改安全隐患、发生安全事故的相关责任人进行通报批评与相应经济处罚。
6. 各实验室需对重点安全部位的情况严加关注，对可能发生的各种紧急状态，如火灾、爆炸、腐蚀性液体倾洒、有毒气体泄漏和自来水爆管等，必须分类建立紧急处置预案。
7. 对由于违章操作，忽视安全而造成的火灾、污染、中毒、人身重大伤害、精密贵重仪器和大型设备损坏等重大事故，实验室工作人员要保护好现场，并立即向中心、保卫处、国有资产与实验室管理处和消防、公安部门报告。对隐瞒不报或缩小事故真相者，将按有关规定予以从严处理。
第二部分  危险品的管理
8. 危险化学品的使用
（1） 使用危险化学试剂的实验室应建立相应安全规章和制度，掌握消防安全知识、化学危险品安全知识和化学实验的安全操作知识，根据化学危险物品的种类与性能要求，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、监测、报警、降温、避雷、防静电以及隔离操作等安全设施。
（2） 实验室使用的易燃、易爆、强腐蚀性、剧毒等物品，必须严格执行有关规定，由专人负责保管，妥善处理和保管剩余物品及残毒物品。
（3） 科研、教学实验需使用危险品时，应严格遵守按需领用的原则，其使用必须在相关教师的指导下进行，谨防丢失、污染、中毒和其它事故发生。若有剩余的危险品，应存放在有专人保管的保险柜内，并作好记录。
（4） 危险品的使用必须严格审批，做好使用记录，如有违规使用，一旦发生事故，将依法追究使用者的法律责任。
（5） 对于需要冷藏的化学品，应该尽量避免使用冰箱存放，而需使用冰柜进行存放。

9. 气体钢瓶管理
（1） 压缩气体钢瓶属于危险品，使用和贮存者应加强安全防范意识，在确保安全的前提下方能使用。
（2） 中心对各实验室使用气体钢瓶实行登记管理制度，凡是需要使用气体钢瓶的教师职工，必须填写“钢瓶使用登记表”，登记领用日期、气体名称、钢瓶编号、领用单位名称、领用人等。各实验室不得私自采购与不履行登记手续。
（3） 钢瓶使用管理按“谁使用，谁负责；谁管理，谁负责”的原则执行。实验室和个人对所领用钢瓶负有维护和保养的责任，操作要认真仔细，按操作规程执行，远离明火，如因使用不当发生事故，或因保管不善损坏、丢失造成不良后果的，要追究领用人的责任。
（4） 实验室对高压气体钢瓶必须分类保管，直立固定并经常检查是否漏气，严格遵守使用钢瓶的操作规程。严禁氯与氨、氯与乙炔、氢与氧、乙炔与氧气混放在一个房间内。氢气瓶、乙炔瓶等危险钢瓶必须放在指定地点。氢、氧及可燃性气体钢瓶与明火距离不少于10米。
（5） 为防止重新充气时发生危险，不可将钢瓶气体用完用尽，用后气瓶须按规定保留0.1MPa以上的残余压力。可燃性气体应剩余0.3MPa以上的残余压力。使用者换用气体钢瓶时，应检查气体、气压是否符合要求，瓶阀是否漏气等等，如有问题请立即申请调换，否则责任自负。
第三部分　用电安全管理
10. 当实验室根据工作需要进行改建、扩建时，所用的室内外用电线路和装置，均应由有国家认定施工资质的人员架设、安装和施工。所用线路、装置和各种部件应通过正规渠道从有国家认定资质的生产、制造厂家或销售单位采购，严禁使用不符合安全标准的电器产品。
11. 实验室用电容量要兼顾事业发展的需要，留有一定余量。实验室新添大功率设备须经中心同意后方可安装。实验室用电严禁超负荷运行，不准乱拉、乱接电线，严禁实验室内用电炉、电加热器取暖以及实验工作无关的其它用电设备。
12. 各种电源开关标识要准确，发生事故时能立即断开，并定期检查。实验室内的用电线路和配电盘、板、箱、柜等装置及线路系统中的各种开关、插座、插头等均应保持完好可用状态，熔断装置所用的熔丝必须与线路允许的容量相匹配。
13. 使用仪器设备时，应先了解其性能，按操作规程操作，实验前先检查用电设备再接通电源，实验结束后先关仪器设备再关闭电源。实验室人员如离开实验室或遇突然断电应关闭电源，尤其要关闭加热电器的电源开关。电器动力设备发生过热现象或出现焦糊味时应立即关闭电源。
14. 电源开关附近不得存放易燃易爆物品或堆放杂物，以免引发火灾事故。
15. 可能散发易燃易爆气体或粉体的实验室，所用电器线路和用电装置应按相关规定使用防爆电气线路和装置。在易燃易爆的场所，严禁带电作业以防止电弧引发爆炸。
16. 所有电源装置、设备特别是高频设备必须有良好接地，避雷装置和地线不能混同使用。发现有漏电情况时应首先封闭现场并及时报告，由专业人员处理。实验室内不能有裸露的电线头，如果有无法避免的裸露电线头应设置安全罩。。
17. 实验室内所用的高压、高频设备要定期检修并应有可靠的防护措施。使用高压电器设备工作时，必须遵守设备安全操作规程（如穿绝缘鞋、戴橡皮手套并站在橡皮板上等）。
18. 自行设计、制作或对已有设备的控制部分进行改造升级的，必须组织相关专家论证，在确保符合国家有关规定和安全的情况下再投入使用。
19. 对实验室内可能产生静电的部位、装置要有明确标记和警示，对其可能造成的危害要有妥善的防护措施。
20. 实验室尽量少用或不用插线板，如要使用必须遵守以下规则：使用插线板必须有专人负责，用后及时切断电源；严禁插线板延长线无保护的从过道地面通过；插线板应放置在距地面30厘米以上的地方；严禁使用自行改装的插线板；大功率（1kW以上）及连续使用超过半个工作日以上的仪器设备严禁使用插线板；插线板必须独立使用，严禁串接使用。
21. 室内照明器具要保持稳固可用状态。使用白炽灯、高压汞灯照明或加温时，灯与可燃物之间的距离不小于50cm，严禁用纸、布等可燃材料遮挡。100W以上的白炽灯、卤钨灯的灯管附近导线应采用非燃材料制成的护套保护，以免高温破坏绝缘引起短路，灯的下方严禁堆放可燃物品。
第四部分　实验室环境安全
22. 各实验室和个人都必须认真贯彻执行“全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”的环保工作方针及“谁污染谁治理”的原则。

23. 要把减少环境污染，合理处理污染物、残液回收处理等作为重要的教学内容，要在教学中强化学生的环境保护意识，在组织实验教学中，教师要首先贯彻这些原则。

24. 根据各实验室的污染排放具有排污点分散、成份复杂、排污量小的实际情况，难以实施统一模式的集中处理办法，各实验室的环境污染防治最根本的还是以防为主。

25. 各实验室人员对本实验室内的主要毒害物及污染源，必须了解其排放及进入人体的方式、途径，受到毒害的基本症状等。除按操作规程进行实验、执行毒害物的管理制度外，还应针对本实验室毒害物的特点，采取有效的预防措施，避免大量吸入毒害物。

26. 要求实验室内空气、环境尽量保持清新、洁净，减少污染物的对外排放，减少对进入实验室人员的直接危害和对实验室周围环境的污染。

27. 实验室内存在污染气体、异味时，要加强通风，减少有害气体在室内的停留时间和有效浓度。尽量将有害及异味物的操作放在通风橱内进行。在实验设计上，要求尽量减少接触严重有毒有害物质。

28. 实验室应避免废弃有害液体排入下水道，各类废液应视其危害，相对分类集中后交由环保部门认可的三废处理单位处理。
第五部分　实验室安全操作规程
29. 所有新进实验室做实验的人员（包括研究生、本科生），均须经过安全教育、培训和考核，经网上安全考试并获得上岗证后，方可进行实验。
30. 实验人员进行危害物质、挥发性有机溶剂、特定化学物质或其它毒性化学物质等化学药品操作实验或研究，必须要穿戴防护工具（如防护口罩、防护手套、防护眼镜等）。
31. 避免在实验室吃喝食物且使用化学药品后需先洗净双手方能进食；禁止将食物储藏在储有化学药品的冰箱或储藏柜。
32. 进行危险性实验（如剧毒、易燃、易爆的实验）时，房间内不应少于2人；危害性特别大的实验（如高压实验、能产生危险气体并危及本人或周围人员人身安全的实验）不可在中心实验室内进行。
33. 未经实验教学中心批准，实验室不得擅自安排外来人员做实验。
34. 在实验进行中，操作者不得擅自离开实验室，离开时必须有人代管。否则，将追究当事人的责任。
35. 非工作需要不许在实验室过夜。学生因工作需要过夜时，必须将导师和实验教学中心主任批准并签字的申请材料预先交门卫值班室。
36. 实验室严禁吸烟；实验室内严禁乱拉电线，不得超负荷用电；实验室避免使用明火电炉，尽量使用密封电炉。
37. 实验结束和下班前，要清理好现场，切断电源、气源、水源，消除火种，关好门窗。假期要安排专人定期检查实验室的安全。
38. 对于违反实验室操作规程的行为，中心将根据相关处理规定进行严肃处理，情节严重的将关闭实验室进行整顿。
第六部分　其他
39. 使用化学危险品的试验必须采取安全防护措施和配备安全防护用具。
40. 实验室必须配备足够数量且匹配的消防器材。
41. 严格控制每个房间的钥匙，不得把钥匙交给外单位人员，对公用房间不得私自配钥匙，现有钥匙要登记备案，落实到人，以防丢失。
42. 房间更换门锁后要及时将新钥匙送交中心办公室和门卫。

43. 每个房间每天要及时清除无用的易燃物品，如纸盒、废纸等。
44. 所有门上的可视窗严禁使用任何物品遮挡。
45. 本条例未提及的其他实验室安全事项，按国家、省或学校的相关规定执行。
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